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Lentes Precargados

Algo que no

esta al alcance
Diametro de la Optica 6,00 mm e O OS

Longitud total 12,5 mm Implantacion en incisiones de menos de 2,2 mm
T |
Constante A calculada 118,6 (biometria 6ptica)
4,5 mm
Rango de poder -10,0 D a +16,0 D (a incrementos =
S de 1,0 D, incl. plano)
dioptrico 1.65 mm ~ 450

+16,5Da +255D

(en incrementos de 0,5 D) —
+26,0 D a +34,0 D

(en incre mentos de 1,0 D) .. 4
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___Sistema de inyeccion de LIO de precarga completa RayOne®Asph‘e£i£,/
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Retire completamente la tapa del promer envase

blister.

Cémara estanca

@

Puerto para
Viscoeléstico
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Inserte la canula viscoelastica en la abertura

marcada con una flecha sobre el cartucho y
aplique suficiente solucién viscoeléstica para
llenar completamente el cartucho.

Envase primario

Retire con cuidado la tapa de aluminio hasta la
mitad del segundo envase blister.
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| Asegurese que el sistema cierre
conun “Click"

“Click"
Mantenga el inyector en la bandeja y cierre
bien el cartucho; para ello, presione la mitad
movil del cartucho (con la etiquetada 2) contra
la mitad fija hasta que se oiga un click.

Vacie con cuidado el suero salino de la bandeja
blister y retire totalmente la tapa de aluminio.

No extraiga el inyector de la bandeja. No

espere mas de 3 minutos para ahadir la

solucién viscoelastica, ya que existe riesgo de

deshidratacion.
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Extraiga con cuidado el inyector de la bandeja.

Compruebe que ambos clips se cierran
correctamente vy fijan el cartucho.

Presione el émbolo de una forma lenta pero
controlada.

Deje de presionarlo cuando la LIO salga por la
boquilla. Deseche el inyector después de
haberlo utilizado. Tras el implante, irrigue o
aspire para eliminar cualquier residuo de
solucion  viscoelastica del ojo sobre todo
detras de la LIO.

Optica mejorada RayOne © de 6 mm

Disponible en version de Optica asférica
de aberracién neutra F——
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Basado en la tecnologia haptica_#" \( ‘;-‘/
de eficacia probada para una £ % ~ 4 ° A .
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excelente estabilidad o, A de las vacuolas
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Maximo rango de poder didptrico
con precarga completa del mercado:
-10,0Da+34,0D

Borde cuadrado mejorado
Amon-Apple para PCO minimo
de 1,7% alos 24 meses
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Oficina Principal: Coflent Cia. Ltda Av. de los Shyris N34-40 Y Republica del Salvador
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